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(57) Abstract 



HOZO 
CIZO 
OFZO 



According to the invention, 
one or more zones (HOZO, CIZO, 
OFZO) are defined for each individ- 
ual mobile subscriber by combining 
radio cells and/or the areas of lo- 
cation. The zones (HOZO, CIZO, 
OFZO) are each assigned to a geo- 
graphical location of the mobile sub- 
scriber and zone tariffs (THZ, TCZ, 
TOZ) are assigned to the zones. A 
charge assessment device (BC) is 
informed of the zones which have 
been defined for the mobile sub- 
scriber and the zone tariffs which are 
used when the mobile subscriber is 
located in one of the zones to estab- 
lish the respective call charges. The 
establishment of zones with corre- 
sponding e.g. varying tariffs for in- 
dividual subscribers enables an as- 
sessment of charges according to 
zones and leads to a more flexible 

charge structure similar to a graduated charge structure in the fixed network. 
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(57) Zusammenfassung 

GemaB dem Gegenstand der Erfindung werden fur den mobilen Tcilnehmer eine ^er mehrere Zonen &°™*^% 0 ™ 
dun* aLxmenfassung von Funkzellen und/oder von Aufenthaltsgebieten teibehme^div.duell ^ e ^" d ^ 
OFZO) ieweils einem gcografischen Ort des mobilen Teilnehmers zugeordnet, sowie Zonentanfe (TOZ, TCZ TOZ) d&n ™™ n .™J^™' 
Eine vireetn^ wird uber die fur den mobilen Teilnehmer definierten Zonen und die Zonentanfe mformiert, 
o£ J ^ in einer der Zonen zum Ennitteln der jeweiligen AnrufgebUhr verwendet werden^ Die 
feflne^^^ von Zonen mil zugeharigen - z.B. unterschiedlichen - Zonentarifen erlaubt eine zonenabhangige 
^S^^i^^ zu einer flexibleren Gebahrenstruktur ahnlich einer gestaffelten GebUhrenstruktur im Festnetz. 
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Beschreibung 

Verfahren und Mobilf unknetz zur Vergebtihrung von Anrufen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vergebuhrung von An- 
rufen in einem Mobilf unknetz mit einer aus Funkzellen aufge- 
bauten zellularen Struktur gemafl dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 und ein derartiges Mobilf unknetz gemafi dem Ober- 
begriff des Patentanspruchs 30 sowie eine Mobilstat ion . 

Bekanntlich haben Mobilf unknetze , wie beispielsweise die nach 
dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) , 
eine zellulare Net zstruktur , bestehend aus einer Mehrzahl von 
Funkzellen als kleinste Funkversorgungsbereiche . Dabei konnen 
mehrere Funkzellen zu Auf enthal tsgebieten zusammengef asst 
sein, deren Grofie vom Netzbetreiber abhangig von den durch 
Verkehrsdichte und -fluss, Bevolkerungsdichte und Teilnehmer- 
mobilitat gestellten Anforderungen auch unterschiedlich fest- 
legbar ist. Der Netzbetreiber gibt eine Funknetzplanung vor, 
die Struktur, Anordnung und Anzahl der Funkzellen und Aufent- 
haltsgebiete enthalt. Des weiteren ist bekannt, dass ein Mo- 
bilfunknetz mit zellularer Netzstruktur f unktechnische Ein- 
richtungen zum Senden/ Empfangen von Signalisierungs- und/ 
oder Nutzinf ormationen zu/ von den Mobilstationen sowie ver- 
mittlungstechnische Einrichtungen zum Durchschalten von Si- 
gnalisierungs- und/oder Nutzverbindungen aufweist. Speicher- 
einrichtungen im Mobilf unknetz enthalten die Teilnehmerdaten 
der registrierten mobilen Teilnehmer, die Anrufe absetzen und 
entgegennehmen wollen. Zur Ermittlung der jeweiligen Anrufge- - 
buhr fur einen Anruf ist zumindest eine Vergebuhrungseinrich- 
tung im Mobilf unknetz angeordnet, die anrufbezogene Datensat- 
ze - beispielsweise des A-Teilnehmers (anrufender Teilnehmer) 
und des B-Teilnehmers (angerufener Teilnehmer) - aufzeichnet 
und abhangig von diesen Datensatzen die Anrufgebuhr berech- 
net. Im Zeichen der wachsenden Anzahl deregulierter Kommuni- 
kationsnetze, einer hoheren Mobilitatsnachf rage und sinkenden 
Preisen fur Telekommunikationsleistungen sowie hohen Kosten 
zur Bereitstellung der letzten Meile fur einen Festnetzan- 
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schluss eines leitungsgebundenen Teilnehmers ist es wun- 
schenswert, auch im Mobilf unknetz eine der Gebuhrenstruktur 
von Festnetzen nachgebildete Gebuhrenstruktur zur Vergebuh- 
rung der Anrufe mobiler Teilnehmer zu haben . Dies wurde eine 
hohere Bereitschaft der leitungsgebundenen Teilnehmer, die in 
der Regel geringere Gebuhren gegenuber den mobilen Teilneh- 
mern haben, zum Wechsel in die mobile Kommunikation nach sich 
Ziehen . 

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah- 
ren und ein Mobil f unknetz der eingangs genannten Art zu 
schaffen, durch das die Vergebuhrung von Anrufen im Mobilfun- 
knetz besser an die Bedurfnisse und Wunsche der Teilnehmer in 
Bezug auf eine flexiblere Gebuhrenstruktur angepasst werden 
kann. Daruber hihaus ist eine Mobilstation anzugeben, die die 
flexiblere Gebuhrenstruktur unterstlitzt . 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 
hinsichtlich des Verfahrens und durch die Merkmale des Pa- 
tentanspruchs 30 hinsichtlich des Mobilf unknetzes gelost. 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen an- 
gegeben. Eine Mobilstation zur Unterstut zung der erfindungs- 
gemafien Vergebuhrung ist im Patentanspruch 34 angegeben. 

Gemaft dem Gegenstand der Erfindung werden fur den mobilen 
Teilnehmer eine oder mehrere Zonen durch Zusammenf assung von 
Funkzellen und/oder von Auf enthaltsgebieten teilnehmerindivi- 
duell definiert und die Zonen jeweils einem geograf ischen Ort 
des mobilen Teilnehmers zugeordnet, sowie Zonentarife den Zo- 
nen zugeteilt. Die Vergebiihrungseinrichtung wird uber die fur 
den mobilen Teilnehmer definierten Zonen und die Zonentarife 
informiert, die bei Aufenthalt des mobilen Teilnehmers in ei- 
ner der Zonen zum Ermitteln der jeweiligen Anrufgebuhr ver- 
wendet werden. Die teilnehmerindividuelle Vereinbarung von 
Zonen mit zugehorigen - z.B. unterschiedlichen - Zonentarifen 
fuhrt zu einer flexibleren Gebuhrenstruktur ahnlich einer ge- 
staffelten Gebuhrenstruktur im Festnetz. Die Zuordnung der 
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Zonen zu jeweils einem geograf ischen Ort des mobilen Teilneh- 
mers und die Zuteilung eines Zonentarifs zur jeweiligen Zone 
ermoglicht die Definition mehrerer Zonen fur ein- und demsel- 
ben mobilen Teilnehmer. Ein weiterer Vorteil der Zuordnung 
besteht darin, dass bei Kenntnis des geograf ischen Orts des 
Teilnehmers die entsprechende Zone und der zugehbrige Zonen- 
tarif automatisch zur Vergebuhrung in der Vergebuhrungsein- 
richtung vorliegt. Die zonenabhangige Vergebuhrung der Anrufe 
mobiler Teilnehmer gemafi dem Gegenstand der Erfindung basiert 
nicht auf einer vermitt lungs technischen Ldsung durch die Ver- 
mittlungseinrichtungen des Mobilf unknet zes , sondern bezieht 
vorzugsweise entweder die Mobilstation des mobilen Teilneh- 
mers bzw. deren Teilnehmerident itatsmodul (SIM) oder ein IN- 
Konzept (Intelligent Netzwork) ein. 



GemaJi einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung werden 
die Informationen uber die ftir den mobilen Teilnehmer defi- 
nierten Zonen vom Netz zur Mobilstation gesendet und mobil- 
stationsseitig - vorzugsweise in dem Teilnehmeridenti tatsmo- 
dul der Mobilstation - gespeichert. Der Vorteil besteht dar- 
in, dass die Mobilstation bei Aufenthalt des mobilen Teilneh- 
mers in einer zu einer definierten Zonen die jeweils giiltige 
Zone am Endgerat jederzeit und sofort anzeigen kann. Die mo- 
bilstationsseitige Speicherung der Informationen benotigt 
2 5 keinen zusat zlichen Hardware-Auf wand und beeinflusst auch 

nicht die Leistungs-/Mobilitatskapazitat des Endgerats wah- 
rend der Berechung der jeweils giiltigen Zone. Die im Endgerat 
unterstiitzten Leistungsmerkmale bleiben von den zusatzlichen 
Speichermafinahmen unberuhrt. 



Vorzugsweise werden als Informationen zumindest eine Zonen- 
kennung zur Identif ikation des Zonentyps sowie Zellenkennun- 
gen zur Identif ikation der Funkzellen und/oder Gebietskennun- 
gen zur Identif ikation der Auf enthaltsgebiete gespeichert. 

Es hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen, die Informationen 
zwischen dem Netz und der Mobilstation in Signalisierungs- 
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nachrichten zu ubertragen, wobei es besonders vorteilhaft 
ist, die Inf ormationer> zwischen einer Kurznachrichten- 
diensteinrichtung des Netzes und der Mobilstation in einer 
oder mehreren Kur znachr ichten des Kur znachr ichtendienstes zu 
5 signalisieren . Dadurch brauchen zur Ubertragung der Informa- 
tionen keine neuen Signalisierungsverf ahren oder - protokolle 
benutzt zu werden, was die Implementierung der zonenabhangi- 
gen Vergebuhrung in einem bestehenden Mobilf unknetz wesent- 
lich erleichtert. 

10 

Eine weitere vorteilhafte Ausges taltung der Erfindung sieht 
vor, dass zur Uberprtifung, ob der mobile Teilnehmer sich in 
einer seiner definierten Zonen aufhalt, ein Vergleich von 
uber die Luft empfangene Inf ormationen, die eine Lokalisie- 

15 rung der Mobilstation in einer Funkzelle oder in einem Auf- 
enthaltsgebiet ermoglichen, mit den mobilstationsseitig ge- 
speicherten Inf ormationen durchgefuhrt wird. Dadurch kann die 
Lokalisierung des mobilen Teilnehmers hinsichtlich seines 
Aufenthalts in einer der definierten Zonen jederzeit liber- 

20 wacht werden, sobald die Mobilstation sich in das Mobilfunk- 
netz eingebucht hat. 

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn bei mehreren ineinander- 
liegenden Zonen eine Priorisierung der Zonen mit entsprechen- 

25 den Zonentarif zur Vergebuhrung erfolgt. Auch eine Auf split- 
tung des fur eine definierte Zone gultigen Zonentarifs in ei- 
nem Basistarif und in einem distanzabhangigen Tarif, der die 
Auf enthaltsorte des anrufenden Teilnehmers und/oder des ange- 
rufenen Teilnehmers berucksicht, fuhrt zu einer erhohten Fle- 

30 xibilitat der Geblihrenstruktur fur den mobilen Teilnehmer. 

Sind die Zonen intialisiert und eingerichtet / kann vorzugs- 
weise netzseitig jederzeit eine Uberprufung der in der Mobil- 
station und in der Vergebuhrungseinrichtung vorliegenden In- 
35 formationen teilnehmerspezif isch initiiert werden. Dabei wer- 
den die gespeicherten Inf ormationen angefordert und ausgewer- 
tet. Damit konnen moglicherweise auftretende Unterschiede in 
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den netzseitig und mobilstationsseitig gespeicherten Informa- 
tionen uber die fur ei-nen Teilnehmer jeweils gultigen Zonen 
und Zonentarife aufgedeckt und korrigiert werden. 

Insbesondere hat sich als Vorteil erwiesen, dass Anderungen 
der Netzstruktur bezogen auf die Funkzellen und/oder die Auf- 
enthaltsgebiete netzseitig beriicksicht igt und neue Informa- 
tionen zur Kennzeichnung der von den Anderungen betroffenen 
Zonen fur die Teilnehmer eingetragen werden. 

Gemafl einer weiteren vor teilhaf ten Ausgestal tung der Erfin- 
dung werden die Zonen vom Mobilf unknet zbetreiber oder einem 
Diensteanbieter vorinitialisiert bzw. vom Teilnehmer selbst 
f erninitialisiert werden. Bei der Vorinitialisierung ubermit- 
telt der Mobilf unknetzbe treiber oder der Diensteanbieter je- 
weils die Teilnehmerrufnummer und den Standort des mobilen 
Teilnehmers sowie zumindest eine Zonenkennung zum Netz und 
erhalt eine Bestatigung uber ein er f olgreiches Registrieren 
der Zonen. Bei der Fernintialisierung halt sich der mobile 
Teilnehmer an seinem geograf ischen Ort auf und legt im Dialog 
mit dem Mobilf unknet z die Funkzellen und/oder Auf enthaltsge- 
biete seiner jeweiligen Zonen durch Eingaben in die Mobilsta- 
tion fest. 

Bei einer besonders vorteilhaf ten Wei terbildung der Erfindung 
erfolgt eine Speicherung der teilnehmerindividuellen Defini- 
tion der Zonen fur den Teilnehmer und die Zuordnung der Zonen 
zu geograf ischen Orten sowie die Zuteilung der Zonentarife zu 
den Zonen in einer die Steuerung von Diensten intelligenter 
Netze unterstiitzenden Dienstesteuerungsstelle . Dies ent- 
spricht einer Implementierung der zonenabhangigen Vergebiih- 
rung anhand eines IN-Konzepts . Die Vorteile dieser Losung be- 
stehen darin, die Zoneninf ormationen lediglich an einer zen- 
tralen Stelle - innerhalb der Dienstesteuerungsstelle - spei- 
chern und pflegen zu mussen, sowie sehr flexibel zukunftige 
Netzwerkplanunen - beispielsweise durch Ausdehnung oder Ande- 
rung der. zellularen Netzstruktur - und Teilnehmerdatenhaltung 
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sowie Betrugsuberwachung bezuglich der Gebiihren und Tarifzo- 
nen steuern und verwalten zu konnen. Ein weiterer Vorteil des 
IN-Konzepts besteht in dem eingefiihrten einfachen Interwor- 
king zwischen Mobilf unknet z und Dienstesteuerungsstelle zur 
5 Unterstiitzung von IN-Diensten, beispielsweise hinsichtlich 
der Teilnehmerrufnummern-Portabilitat . Die Anruf behandlung 
bei Vorliegen eines IN-Anrufs kann gemaft bekannter Maiinahitien 
und Prozeduren - beispielsweise der Signalisierung nach dem 
zentralen Zeichengabesys tern Nr 7 - zwischen Vermittlungsein- 
10 richtung und Dienstesteuerungsstelle ohne Mehraufwand genutzt 
werden . 

Dabei ist von Vorteil, dass die Dienstesteuerungsstelle eine 
Dienstelogik enthalt, die abhangig vom Erkennen des In-Anrufs 
15 teilnehmerspezif isch die Zonen in einer Initialisierungsphase 
registriert oder den Anruf in einer Anruf behandlungsphase in 
Bezug auf einen moglichen Aufenthalt in einer der definierten 
Zonen oder in einer Anderungsphase die Zonen fur den anrufen- 
den Teilnehitier modifiziert bzw. loscht. 

20 

Vorzugsweise wird in der Dienstesteuerungsstelle eine Liste 
der Zuordnungen zwischen geograf ischen Orten und Zellenken- 
nungen zur Identif ikation der Funkzell en und/oder Gebietsken— 
nungen zur Identif ikation der Auf enthaltsgebiete gespeichert. 

25 Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht 
vor, dass abhangig vom Erkennen eines In-Anrufs teilnehitier- 
spezifisch die Zonen fur den anrufenden mobilen Teilnehitier in 
einer Initialisierungsphase registriert und Inf ormationen 
liber die jeweils gultigen Zonen bereitgestellt werden. Diese 

30 Inf ormationen werden dann vorzugsweise in einer oder mehreren 
Kurznachrichten des Kurznachrichtendienstes zur Mobilstation 
des Teilnehmers gesendet und mobilstationsseitig gespeichert, 
Dadurch kann eine Anrufbehandlung ohne Zugriff zur Dienste- 
steuerungsstelle erfolgen. Die mobilstationsseitig gespei- 

35 cherten Inf ormationen konnen zur Anzeige der jeweils gultigen 
Zone an der Mobilstation des mobilen Teilnehmers herangezogen 
werden. Die Vergebuhrungseinrichtung besitzt alle zonenabhan- 
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gigen Tarif inf ormationen urn die anruf bezogenen Datensatze be- 
rechnen und auswerten- zu konnen. Eine Anzeige, in welcher Zo- 
ne der mobile Teilnehmer sich gerade befindet, kann daher in 
Echtzei t erf olgen . 

5 

Das Mobilf unknetz gemafl dem Gegenstand der Erfindung weist 
eine Netzdatenbasis auf, die Inf ormationen uber eine Oder 
mehrere Zonen speichert, die fur den mobilen Teilnehmer durch 
Zusammenfassung von Funkzellen und/oder von Auf enthaltsgebie- 

10 ten teilnehmerindividuell definiert sind, und die Informatio- 
nen uber eine Zuordnung der Zonen zu jeweils einem geografi- 
schen Ort des mobilen Teilnehmers sowie Inf ormationen uber 
eine Zuteilung von Zonentarifen zu den Zonen speichert. Die 
Netzdatenbasis stellt daruber hinaus die Inf ormationen tiber 

15 die definierten Zonen und Zonentarife der Vergebuhrungsein- 

richtung zur Verfiigung, die die Zonentarife zum Ermitteln der 
jeweiligen Anrufgebuhr bei Aufenthalt des mobilen Teilnehmers 
in einer der Zonen verwendet. 

20 Bei Implementierung der zonenabhangigen Vergebuhrung ist ge- 
mafl einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung die Netz- 
datenbasis in der die Steuerung von Diensten intelligenter 
Netze unterstutzenden Dienstesteuerungsstelle integriert. 

25 Die Mobilstation zur Unterstiitzung der zonenabhangigen Verge- 
buhrung speichert netzseitig erzeugte Inf ormationen uber eine 
oder mehrere Zonen, die fur den mobilen Teilnehmer durch Zu- 
sammenfassung von Funkzellen und/oder von Auf enthal tsgebieten 
teilnehmerindividuell definiert sind. 

30 

Einzelheiten der Erfindung werden in Ausf uhrungsbeispielen, 
die in der Zeichnung dargestellt sind, naher erlautert . Im 
einzelnen zeigen 

35 FIG 1 ein Blockschaltbild der Einrichtungen zur zonenab- 
hangigen Vergebuhrung von Anrufen mobiler Teilnehmer 
bei Verwendung des Kurznachrichtendienstes fur die 
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Inf ormationsubertragung zwischen Netz und Mobilsta- 
tion, 

FIG 2 ein Blockschaltbild der Einrichtungen zur zonenab- 
5 hangigen Vergebuhrung der Anrufe unter Verwendung 

einer IN-Dienstesteuerungsstelle zur Informati- 
onstibertragung, 

FIG 3 ein Blockschaltbild der Einrichtungen zur zonenab- 
10 hangigen Vergebuhrung unter Einbindung einer In- 

Dienstesteuerungsstelle und Nutzung des Kurznach- 
richtendienstes zur Inf ormationsubertragung, 

FIG 4 - die beispielhaf te Ausgestal tung einer Heimatzone, 
15 bestehend aus mehreren Funkzellen, 

FIG 5 die beispielhaf te Ausgestaltung einer Stadtzone, be- 
stehend aus mehreren Auf enthaltsgebieten sowie einer 
zusatzlichen Funkzelle, 

20 

FIG 6 die beispielhaf te Ausgestaltung von zwei Burozonen, 
bestehend aus jeweils mehreren Funkzellen, 

FIG 7 einen Nachrichtenf luss zum Vorinitialisieren der je- 
25 weiligen Zonen durch einen Mobilf unknetzbetreiber 

oder einen Diensteanbieter und 

FIG 8 einen Nachrichtenf luss zum Ferninitialisieren der 
jeweiligen Zonen durch den mobilen Teilnehmer 
30 selbst. 



FIG 1 zeigt das Blockschaltbild der Einrichtungen fur eine 
zonenabhangige Vergebuhrung von Anrufen in einem Mobilfunk- 
netz, die von Mcbilstationen mobiler Teilnehmer gesendet und 
empfangen werden konnen. Im vorliegenden Beispiel ist eine 
Mobilstation MS eines mobilen Teilnehmers dargestellt, die 
liber eine Funkschnittstelle mit den Einrichtungen des Mobil- 
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funknetzes drahtlos verbuncien ist. Dabei weist das Mobilfunk- 
netz - z.B. ein Mobil fun knetz nach dem GSM-Standard - an der 
Funkschnittstelle ein f unktechnisches Teilsystem BSS auf, das 
uber Basis-Sende-Empf angsstationen in den einzelnen Funkzel- 
len des zellular strukturierten Mobilf unknetzes sowie uber 
Basisstationssteuerungen, die mit den Empf angsstationen ver- 
bunden sind, verfugt. Die Empf angsstationen dienen zum Sen- 
den/Empf angen von Signalisierungsinf ormationen bzw. Nutzin- 
formationen, die zwischen den Mobilstationen und dem Netz 
drahtlos uber Funksignale ausgetauscht werden. Die Basissta- 
tionssteuerungen ubernehmen die steuerungstechnischen Funk- 
tionen fur die Funkubertragung, so beispielsweise die Zuord- 
nung von Ubertragungskanalen, in denen die Signalisierungsin- 
f ormationen und/oder die Nutzinf ormationen ubertragen werden. 

Mit dem f unktechnischen Teilsystem BSS ist ein vermitt lungs- 
technisches Teilsystem verbunden, das ublicherweise mehrere 
vermittlungstechnische Einrichtungen - beispielsweise die Mo- 
bilvermittlungsstellen MSC - zum Durchschalten der Signali- 
sierungsverbindungen und/oder der Nutzverbindungen zu/von den 
Mobilstationen aufweist. Im vermi ttlurigs technischen Teilsy- 
stem sind weiterhin Speichereinrichtungen - wie beispielswei- 
se ein Heimatregister HLR und ein oder mehrere Besucherregi- 
ster - zum Speichern der Teilnehmerdaten der im Mobilf unknetz 
registrierten mobilen Teilnehmer angeordnet. Die Teilneh- 
merdaten eines mobilen Teilnehmers sind dabei in einem fur 
ihn zustandigen Heimatregister HLR fur die Dauer seiner Regi- 
strierung im Netz permanent eingetragen, wahrend die Teilneh- 
merdaten des mobilen Teilnehmers in einem Besucherregister 
fur die Dauer seines Aufenthalts im Zustandigeitsbereich ei- 
ner zugehorigen Mobilvermittlungsstelle MSC nur voriibergehend 
eingetragen sind. An die Mobilvermittlungsstelle MSC ist zu- 
mindest eine Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC ange- 
schlossen, die fur den mobilen Teilnehmer bzw. seine Mobil- 
station bestimmte Kur znachrichten zwischenspeichert und bei 
Erreichbarkeit der Mobilstation eine oder mehrere Kurznach- 
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richten parallel zu gegebenenf alls bestehenden Anrufverbin- 
dungen zur j eweiligen Mobilstation MS signalisiert . 

Mit der Mobilvermittlungsstelle MSC 1st dariiber hinaus eine 
VergebUhrungseinrichtung BC verbunden, die die anrufbezogenen 
Datensatze des A-Teilnehmers und des B-Teilnehmers aufzeich- 
net und die jeweilige AnrufgebUhr durch VerknUpfung der A- 
seitigen und B-seitigen Datensatze (Call Data Records) ermit- 
telt. Mit der VergebUhrungseinrichtung BC steht eine Verwal- 
tungseinrichtung CCC in Verbindung, die einerseits die Verge- 
bUhrungseinrichtung BC verwaltet und andererseits Eingaben 
von einem Net zbetreiber OP oder einem Diensteanbieter SP Uber 
eine gesonderte Schnittstelle empfangt. Die Verwaltungsein- 
richtung CCC ist auch mit der Kurznachrichtendiensteinrich- 
15 tung SMSC verbunden. 

Im Mobilfunknetz ist darUber hinaus eine Netzdatenbasis IC 
angeordnet und an die Verwaltungseinrichtung CCC angeschlos- 
sen, Uber die die Netzdatenbasis IC mit den Ubrigen Netzein- 
richtungen des Mobil funknetzes kommunizieren kann. Die Netz- 
datenbasis IC speichert Zellenkennungen CID zur Identif ikati- 
on von Funkzellen des zellular strukturierten Mobilf unknetzes 
und Gebietskennungen LAID zur Identif ikation von Aufenthalts- 
gebieten im Mobilfunknetz. Durch Zusammenf assung der Funkzel- 
len und/oder der Auf enthal tsgebiete, die an ihren Kennungen 
identifizierbar sind, werden fur den mobilen Teilnehmer eine 
oder mehrere Zonen teilnehmerindividuell definiert. Fur den 
Fall, dass es sich urn unterschiedliche Zonen handelt, konnen 
die einzelnen Zonen anhand ebenfalls in der Netzdatenbasis IC 
abgelegter Zonenkennungen ZID identif iziert werden. DarUber 
hinaus sind den Zonen, z.B. HOZO (Home Zone), CIZO (City Zo- 
ne) und OFZO (Office Zone), entsprechende Zonentarife, z.B. 
THZ, TCZ und TOZ, zugeordnet, die auch in der Netzdatenbasis 
IC, besonders aber in der VergebUhrungseinrichtung BC gespei- 
35 chert sind. 

Die Netzdatenbasis IC verfUgt auch Uber ein grafisches Infor- 
mationssystem CIS, durch das eine Beziehung zwischen dem Ort 
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- z.B. der Adresse - eines mobilen Teilnehmers und seiner 
Heimatzone HOZO, in de-r seine Heimat-Funkzelle liegt, her- 
stellbar ist. Die zellulare Netzstruktur des Mobilf unknetzes 
gemafl der bestehenden Funknetzplanung sowie eine Aufzeichnung 
der Gebaude, der S trafiennamen und der Gebaudenummern werden 
als geografische Daten dem Informationssystem GIS zur Verfu- 
gung gestellt, das daraus eine Zuordnung der Zone zu einem 
geograf ischen Ort - z.B. der Heimatzone HOZO zu seiner Pri- 
vatadresse - des mobilen Teilnehmers durch einfache software- 
technische Funktionen liefert. Fur den mobilen Teilnehmer 
lafit sich die Heimatzone HOZO dadurch definieren, dass durch 
Eingabe seiner Adresse - beispielsweise liber den Netzbetrei- 
ber OP bzw. Diensteanbie ter SP - in die Verwaltungseinrich- 
tung CCC bzw. Netzdatenbasis IC die zu der Heimatzone gehori- 
gen Funkzellen mit ihren Zellenkennungen CID ausgegeben wer- 
den. Bei Definition mehrerer Zonen fur ein- und denselben mo- 
bilen Teilnehmer werden die Zonentarife THZ, TCZ, TOZ - vor- 
zugsweise unterschiedliche Zonentarife - den eingerichteten 
Zonen HOZO, ' CIZO, OFZO zugeteilt, urn zur Vergebuhrung der An- 
rufe eine zonenabhangige Gebiihrenstruktur den mobilen Teil- 
nehmer n ahnlich der Gebiihrenstruktur in dem Festnetz anbieten 
zu konnen. 



Fur den Fall, dass die Netzstruktur sich andert oder die Zel- 
lenkennung (Cell Global Identity, CGI) neu definiert wird, 
erfolgt eine Korrektur fur die mobilen Teilnehmer, fur die 
Zonen mit jeweils von den Anderungen betroffenen Funkzellen 
bzw. Aufenthaltsgebieten eingerichtet sind. In der Netzdaten- 
basis IC werden immer die Funkzellenkennungen CID, die Ge- r 
bietskennungen LAID und die Zonenkennungen ZID gespeichert, 
die fur den jeweiligen mobilen Teilnehmer aktuell giiltig 
sind. Diese Inf ormationen werden auch der Vergebuhrungsein- 
richtung BC - im dargestellten Beispiel uber die Verwaltungs- 
einrichtung CCC - mitgeteilt, so dass die Vergebuhrungsein- 
richtung BC uber die fur einen mobilen Teilnehmer gultigen 
Zonen und Zonentarife fur eine zonenabhangige Vergebuhrung 
jederzeit informiert ist. So werden bei Aufenthalt des mobi- 
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len Teilnehmers in einer der fur ihn definierten Zonen die 
entsprechenden Zonentarife bei der Verkniipfung der A-seitigen 
und B-seitigen auf gezeichneten Datensatze berucksichtigt . 
Vorzugsweise umfasst der Zonentarif einen Basistarif sowie 
einen von der Distanz zwischen A-Teilnehmer und B-Teilnehmer 
abhangigen Tarif. Fur die Festlegung der distanzabhangigen 
Vergebiihrung werden die Auf enthaltsorte des A-Teilnehmers 
und/oder des B- Teilnehmers - je nachdem, ob es sich urn einen 
mobilen oder einen lei tungsgebundenen Teilnehmer handelt oder 
eine definierte Zone vorliegt oder nicht, bei der Berechnung 
der Anrufgebiihr ermittelt. 

Die Informationen CID, laid, ZID uber die fur den mobilen 
Teilnehmer definierten Zonen werden im Mobilf unknetz aufbe- 
reitet - beispielsweise von der Netzdatenbasis IC - und zur 
Mobilstation MS des Teilnehmers gesendet - vorzugsweise in 
einer oder mehreren Kur znachrichten des bekannten Kurznach- 
richtendienstes (Short Message Service) - sowie mobilstati- 
onsseitig gespeichert . Es hat sich dabei als gunstig erwie- 
sen, die Zoneninf ormationen im Teilnehmeridentitatsmodul SIM 
der Mobilstation MS einzutragen. Zur Inf ormationsiibertragung 
zwischen Netz und Mobilstation konnen auch andere Signalisie- 
rungsnachrichten benutzt werden, wie beispielsweise die USSD- 
Containernachrichten (Unstructured Supplementary Services Da- 
ta) , urn zur Realisierung der zonenabhangigen Vergebuhrung be- 
stehende Signalisierungsverbindungen nicht erweitern zu 
sen oder gar neue Signalisierungsprotokolle einfiihren zu 
sen. Bei Verwendung des Kurznachrichtendienstes wird die 
Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC von der Verwaltungsein 
rrchtung CCC mit den Zoneninf ormationen beliefert und aufge- 
fordert, diese Informationen gemafi dem Kurznachrichtendienst 
zu tibermitteln. 



mtis- 
miis- 



Sobald das Teilnehmeridentitatsmodul SIM in der Mobilstation 
35 MS aktiviert ist, das heisst, die Mobilstation MS sich in das 
Mobilfunknetz einbucht, wird mobilstationsseitig uberprUft, 
ob sie sich in einer fur den mobilen Teilnehmer definierten 
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Zone befindet. Die Uberpriifung erfolgt vorzugsweise durch 
Vergleich von Informationen, die uber die Luft im Funkfeld 
empfangen werden kann und die eine Lokalisierung der Mobil- 
station MS in einer der identif izierbaren Funkzellen oder in 
5 einem der identif izierbaren Auf enthaltsgebiete ermoglichen, 
mit den mobilstationsseitig gespeicherten Inf ormat ionen , Die 
fur den mobilen Teilnehiner aktuell giiltige Zone wird an der 
Mobilstation MS optisch angezeigt - beispielsweise durch ein 
Wort im Display oder ein sichtbares Kennungs zeichen (Icon) - 
10 und/oder akustisch mitgeteilt - beispielsweise durch einen 

Ton oder eine Melodie. Abhangig von dem Status der Mobilsta- 
tion MS , das heisst, ob sich die Mobilstation in einer defi- 
nierten Zone aufhalt oder nicht aufhalt, werden unterschied- 
liche Tarife zur Vergebuhrung herangezogen und optional ent- 
15 sprechende Sicherheitsf unktionen und/oder anruf bezogene Ak- 
tionen mobilstationsseitig und netzseitig unterstutzt oder 
nicht unterstutzt. Anrufbezogene Aktionen sind beispielsweise 
das Sperren von abgehenden Anrufen oder das Sperren interna- 
tionaler Anrufe jeweils fur den Fall, dass sich die Mobilsta- 
20 tion MS nicht in zumindest einer der definierten Zonen auf- 
halt. Relevante Sicherheitsf unktionen betreffen beispielswei- 
se die Verminderung des Gebuhrenbetrugs durch Anwendung und 
Auswertung der zonenabhangigen Vergebuhrung. 

Angenommen, es sind mobilstationsseitig Zoneninf ormationen zu 
mehreren Zonen - beispielsweise einer Heimatzone HOZO, einer 
Stadtzone CIZO und einer oder mehrerer Biirozonen OFCO - ge- 
speichert, die zumindest teilweise ineinanderliegen, kann ei- 
ne Priorisierung der Zonen zur Vergebuhrung mit den entspre-" 
chenden Zonentarifen erfolgen. Befindet sich beispielsweise 
die Heimatzone HOCO in der Stadtzone CIZO, wird beispielswei- 
se der billigere Zonentarif der Heimatzone HOCO dem teureren 
Zonentarif der Stadtzone CIZO vorgezogen und zur Vergebuhrung 
durch die Vergebuhrungseinrichtung BC berucksichtigt . Bei ei- 
ner Modifikation der Netzstruktur, die Auswirkung auf Funk- 
zellen und/oder Auf enthaltsgebiete hat , wird eine Uberprufung 
der mobilstationsseitig und netzseitig vorliegenden Zonenin- 
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formationen teilnehmerspezif isch fur den jeweiligen raobilen 
Teilnehmer im Mobilf unknetz initiiert. Dabei startet eine 
Netzeinrichtung - beispielsweise die Kurznachtendienstein- 
richtung SMSC - eine Anforderung uber den Kurznachrichten- 
5 dienst an die Mobils tatiion MS, um die relevanten Daten, die 
im Teilnehmeridentitatsmodul gespeichert sind, zum Netz zu 
iiberraitteln. Die Mobilstation MS startet ihrerseits den Kurz- 
nachrichtendienst in Richtung des Mobil f unknetzes und uber- 
tragt in einer oder mehreren Kurznachrichten die angeforder- 

10 ten Daten, die anschl iessend netzseitig ausgewertet werden. 
Vorzugsweise werden auch die Zoneninf ormationen von der Ver- 
gebuhrungseinrichtung BC angefordert und auf Identitat mit 
den von der Mobilstation MS empfangenen Daten verglichen. 
Vorzugsweise iibernimmt die Verwaltungseinrichtung CCC diese 

15 Funktion. Die Funkzellen und/oder die Auf enthal tsgebiete der 
definierten Zonen betreffende Anderungen werden netzseitig 
aufbereitet und entsprechende neue Zoneninf ormationen der von 
den Anderungen betroffenen Zonen fur die jeweiligen Teilneh- 
mer in der Netzdatenbasis IC und in der Vergebiihrungseinrich- 

20 tung BC eingetragen. Eine Aktualis ierung der mobilstationsse- 
tig gespeicherten Zoneninf ormationen erfolgt ebenfalls, indem 
die neuen Inf ormationen der Mobilstation MS signalisiert und 
mobilstationsseitig gespeichert werden. 

25 FIG 2 zeigt ein Blockschaltbild der Einrichtungen zur zonen- 
abhangigen Vergebiihrung der Anrufe mobiler Teilnehmer eines 
Mobilfunknetzes, wobei im Unterschied zum Blockschaltbild ge- 
maJ5 FIG 1 die Netzdatenbasis IC Bestandteil einer Dienste- 
steuerungsstelle SCP ist, die die Steuerung von Diensten In- 
telligenter Netze (IN) unterstiitzt. Die Dienstesteuerungs- 
stelle SCP ist mit der Mobilvermittlungsstelle MSC und mit 
der Vergebuhrungseinrichtung BC verbunden und kann vom Netz- 
betreiber oder Diensteanbieter Eingaben iiber die gesonderte 
Schnittstelle empfangen. Dabei verfiigt die Dienstesteuerungs- 
35 stelle SCP iiber eine Dienstelogik SMP, zu der bei Erkennen 
eines Triggers wahrend der Anrufbehandlung in der Mobilver- 
mittlungsstelle MSC yerzweigt wird. Zwischen der Mobilver- 
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mittlungsstelle MSC und der Dienstesteuerungsstelle SCP be- 
steht eine Kommunikationsschnittstelle, iiber die Signalisie- 
rungsinformationen gemafi dem zentralen Signalisierungsproto- 
koll (CCS Nr 7) ausgetauscht werden konnen. Die zur zonenab- 
hangigen Vergebiihrung notwendigen Funktionen, wie teilnehme- 
rindividuelle Definition der Zonen, Zuordnung der Zonen zu . 
den geografischen Orten und Zuteilung der Zonentarife, sowie 
die Information der Vergebiihrungseinrichtung BC iiber die ein- 
gerichteten Zonen und deren Zonentarife werden beispielsweise 
von der Dienstelogik SMP ausgefuhrt. Zu diesem Zweck spei- 
chert die Netzdatenbasis IC globale Datentabellen oder Daten- 
listen mit den Zellenkennungen CID, den Gebietskennungen LAID 
sowie den Zonenkennungen ZID. Die Tabellen bzw. Listen ent- 
halten weiterhin Zuordnungen zwischen den geografischen Orten 
15 und den Zellenkennungen, die durch das Inf ormationssystem GIS 
ausgewertet werden. Auch die Zonentarife THZ , TCZ, TOZ konnen 
eingtragen sein. 

Alle Informationen - wie beispielsweise die Zoneninf ormatio- 
20 nen ftir die Mobilstation MS und die Vergebiihrungsdaten ein- ' 
schliesslich der Zonentarife filr die Vergebiihrungseinrichtung 
BC - werden anrufbezogen generiert und ubertragen. Durch die 
Anwendung des IN-Konzepts mit der Dienstesteuerungsstelle SCP 
ist es nicht notwendig, Zoneninf ormationen mobilstationssei- 
tig im Teilnehmeridentitatsmodul zu speichern. Daher werden 
von der Dienstelogik SMP abhangig vom Erkennung eines IN- 
Anrufs in der Mobilvermittlungsstelle MSC teilnehmerspezi- 
fisch die Zonen in einer Initialisierungsphase registriert, 
der Anruf in Bezug auf den Aufenthalt des Teilnehmers in ei- * 
ner seiner Zonen in einer Anrufbehandlungsphase iiberpriift 
oder die Zonen ftir den mobilen Teilnehmer in einer Anderungs- 
phase modifiziert bzw. geloscht. Die anrufbezogene Signali- ' 
sierung und Inf ormationsiibertragung unter Einbindung der IN- ' 
Einrichtung fiihrt dazu, dass eine Information zur Anzeige der 
jeweiligen Zone an der Mobilstation anrufbezogen von der 
Dienstelogik SMP zur Mobilstation MS gesendet und eine Zonen- 
kennung ZID zur Identification des vorliegenden Zonentyps zur 
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Vergebiihrungseinrichtung BC zusatzlich zu den von der Dien- 
stesteuerungsstelle SCP ermittelten Datensatzen iibermittelt 
wird . 



10 



Sobald die Diens testeuerungsstelle SCP einen IN-Anruf zum Re- 
gistrieren der Zonen empfangt, nutzt sie die in einer Signa- 
lisierungsnachricht (Initial Detection Point) enthaltenen In- 
formationen, urn die aktuelle Funkzelle, in der der mobile 
Teilnehmer sich befindet und deren Zellenkennung CID zu er- 
mitteln. Diese Zellenkennung wird zur Lokalisierung des An- 
rufs beispielsweise von der Dienstelogik SMP ausgewertet. 1st 
die geografische Lokalisierung der Ursprungszelle ausgefuhrt, 
kann eine Auswahl der fur den anrufenden Teilnehmer einzu- 
richtenden Zonen getroffen werden. Dies erfolgt beispielswei- 
15 se anhand der gewahlten IN-Diensteruf nummer (Service Number) 
oder anhand einer oder mehrerer Ziffern (Digits) der IN- 
Diensteruf nummer . Grundsatzlich konnen auch andere Auswahl- 
kriterien zur Unterscheidung der einzurichtenden Zonen, im 
vorliegenden Beispiel der Heimatzone HOCO, der Stadtzone CIZO 
20 und der Burozonen OFZO, benutzt werden. In der Initialisie- 
rungsphase uberpriift die Dienstelogik SMP, ob die gewiinschte 
Zone bereits definiert ist. Wenn nicht, wird der geografische 
Ort des mobilen Teilnehmers in Form der Zellenkennung CID der 
Ursprungszelle in die Liste der Netzdatenbasis IC eingetra- 
25 gen. Andernfalls erhalt der mobile Teilnehmer eine Ansage, 

dass die Zone bereits definiert ist, bevor der Datensatz be- 
zogen auf den Anruf auf gezeichnet und der Anruf ausgelost 
wird. Die von Dienstesteuerungsstelle SCP bereitgestellten 
Datensatze (IN Digits) werden begleitet von statistischen In- 
30 formationen, die der Netzbetreiber oder der Diensteanbieter 

fur weitere Auswertungen, beispielsweise zur Vergebuhrung des 
Initialisierungsschritts, verwenden kann. 

Sobald von der Mobilvermittlungsstelle MSC festgestellt wird, 
35 dass es sich urn einen In-Anruf handelt, erfolgen die Trigge- 
rung des Anrufs zur Dienstesteuerungsstelle SCP und eine ent- 
sprechende Dienstebehandlung gemafi einem IN-Dienst. Dabei 
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wird die Zellenkennung die Ursprungszelle, aus der der In- 
Anruf initiiert wurde,- ermittelt und die Tabelle bzw. Liste 
mit den globalen Daten zur Kennzeichnung des geograf ischen 
Orts der Ursprungsf unkzelle angesteuert . Der geograf ische Ort 
der Ursprungsfunkzelle wird iiberprtift, ob er innerhalb einer 
der fur den anrufenden mobilen Teilnehmer definierten Zonen 
liegt. 1st dies der Fall, wird ein entsprechendes Signal 
netzseitig erzeugt und zur Mobilstation MS ausgesendet. Das 
ausgesendete Signal kann dabei eine geeignete Information zur 
Kennzeichnung der aktuell giiltigen Zone enthalten, damit die 
Mobilstation MS - wenn dies vom mobilen Teilnehmer liber eine 
Mentisteuerung der Mobilstation gewiinscht ist - die Zone vor- 
zugsweise optisch dem Benutzer anzeigen kann. Im Anschluss an 
das Aussenden des Signals zur Mobilstation MS erfolgt gemafi 
dem IN-Dienst durch die Dienstesteuerungsstelle SCP das Auf- 
zeichnen eines Datensatzes, der beispielsweise der Aufenthalt 
des mobilen Teilnehmers in einer definierten Zone deren Zo- 
nenkennung ZID in das Gebiihrenticket eintragt und weitere In- 
formationen, wie beispielsweise die Teilnehmerruf nummer des 
B-Teilnehmers, hinzufiigt. Die Anrufbehandlungsphase gemaJi dem 
IN-Dienst wird mit einer Bestatigung zur Herstellung einer 
Anrufverbindung durch die Mobilvermittlungsstelle MSC abge- 



schlossen , 



25 Analog zur Initialisierungsphase, bei der die Zonen far den 
mobilen Teilnehmer definiert und registriert werden, kann in 
einer Modif izierungsphase eine oder mehrere Zonen neu defi^ 
niert bzw. geldscht werden. Nach der oben beschriebenen Aus- 
wahl der von einer Anderung betroffenen Zonen wird die durch 
30 die Zonenkennung identif izierbare Zone durch Hinzufiigen von 
Funkzellenkennungen und/oder Gebietskennungen oder durch L6- 
schen der eingetragenen Kennungen beeinflusst. Dabei erfolgt 
vor dem Loschen einer Zone jeweils eine Uberprtifung, ob die 
vom Teilnehmer in der Mobilstation MS einzugebende Identifi- 
es zierungsnummer {PI N/ Personal Identifiy Number) geeignet ist, 
einen Loschvorgang fur den mobilen Teilnehmer zu initiieren ' 
und damit einen unberechtigten Zugriff Dritter auf die Mobil- 
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station und die fur den Teilnehmer registrierten Informatio- 
nen zu verhindern. 

FIG 3 zeigt ein Blockschaltbild der Einrichtungen zur zonen- 
abhangigen Vergebuhrung der Anrufe mobiler Teilnehmer, wobei 
im Unterschied zum Blockschaltbild in FIG 2 die Dienstesteue- 
rungsstelle SCP nicht mit der Vergebtihrungseinrichtung BC di- 
rekt verbunden ist. Uber die gesonderte Schnittstelle zum 
Netzbetreiber OP oder Diensteanbieter SP konnen Eingaben von 
der Dienstesteuerungsstelle SCP iibernommen werden. Sie ftihrt 
die administrativen Aktivitaten wie zuvor beschrieben aus, 
mit der Variante, dass alle geeigneten Inf ormationen ein- 
schliesslich der Zoneninf ormationen fur das Teilnehmeridenti- 
tatsmodul SIM der Mobilstation MS und der Vergebuhrungsdaten 
einschliesslich der Zonentarife via dem Kurznachrichtendienst 
erzeugt und iibertragen werden. Die Initialisierung der teil- 
nehmerindividuell eingerichteten Zonen erfolgt wiederum ab- 
hangig vom Erkennen eines IN-Anrufs in der Mobilvermittlungs- 
stelle MSC, so dass Inf ormationen uber die definierten Zonen 
HOZO, CIZO, OFZO und die zugehbrigen Zonentarife THZ, TCZ, 
TOZ - wie bereits zuvor beschrieben - sowohl in der Netzda- 
tenbasis IC als auch in der Vergebuhrungseinrichtung BC vor- 
liegen. Im Unterschied zur Vorgehensweis gemafi der Beschrei- 
bung zu FIG 2 werden die Inf ormationen CID, LAID, ZID in ei- 
ner oder mehreren Kurznachrichten des Kurznachrichtendienstes 
zur Mobilstation MS des mobilen Teilnehmers gesendet und mo- 
bilstationsseitig gespeichert. 

Fur die Anrufbehandlung und Anzeige der Zone und der zugeho- 
rigen Gebiihren an der Mobilstation MS ist ein Zugriff zur 
Dienstesteuerungsstelle SCP gemali einem IN-Dienst nicht er- 
forderlich. Zur Anzeige der Zonen und der zugehorigen Gebiih- 
ren an der Mobilstation MS werden die vorliegenden Zonenin- 
formationen, das heisst die Zellenkennungen CID und/oder Ge- 
bietskennungen LAID sowie die Zonenkennung ZID zur Festlegung 
des Zonentyps ausgewertet und eine entsprechende Anzeige der 
giiltigen Zone mit den darin anfallenden Gebiihren auf der Ba- 
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sis des zugehdrigen Zonentarifs veranlasst. Dabei ist die 
kontinuierliche Anzeige der detaillierten Zonen in Realzeit 
moglich. Die Vergebiihrungseinr ichtung BC ruft die gespeicher- 
ten zonenabhangigen Tarife ab und erzeugt anruf bezogene Da- 
tensatze in Abhangigkeit der in der jeweils gultigen Zone an- 
fallenden Tarife. Von der Dienstelogik SMP konnen die Zonen 
fur die mobilen Teilnehmer ebenfalls in eine Anderungsphase 
modifiziert oder geloscht werden, wobei neue Inf ormationen 
netzseitig erzeugt und zu der Mobilstation MS des Teilnehmers 
in den Kurznachrichten des Kurznachrichtendienstes ubertragen 
und mobilstationsseitig gespeichert werden. Inf ormationen 
iiber die fiir den Teilnehmer individuell eingerichteten Zonen 
oder iiber geanderte bzw. geloschte Zonen werden von der Dien- 
stelogik SMP teilnehmerspezifisch aufbereit und via Daten- 
transfer iiber eine gesonderte Datenschnittstelle zur Verge- 
btihrungseinrichtung BC und zur Verwaltungseinr ichtung CCC 
iibermittelt. 

Die FIG 4, 5 und 6 zeigen Beispiele fiir unterschiedliche Zo- 
20 nen, die fur einen mobilen Teilnehmer MSA durch Zusammenf as- 
sung von Funkzellen und/oder von Auf enthaltsgebieten defi- 
niert sind. FIG 4 zeigt die Ausbildung einer Heimatzone HOCO, 
bestehend aus mehreren Funkzellen CI, C2...C6 mit den Zellen- 
. kennungen CID1, CID2...CID6. Der vom geograf ischen Informati- 
onssystem GIS zu verarbeitende geografische Ort des mobilen 
Teilnehmers MSA ist beispielsweise die Strafie xy seiner Pri- 
vatadresse, die in der Funkzelle C3 mit der Zellenkennung 
CID3 liegt. Durch Zuordnung des geograf ischen Orts des Teil- 
nehmers MSA zu der Heimatzone HOCO kann ein zugehoriger Zo- 
nentarif, der beispielsweise fur alle Heimatzonen oder zumin- 
dest fur einen Teil der Heimatzonen festgelegt ist, zur Ver- 
gebuhrung des Anrufs von der Vergebiihrungseinrichtung verwen- 
det werden. Durch Vergleich der im Funkfeld einer der Funk- " 
zellen empfangenen Inf ormationen, bestehend beispielsweise 
aus der Zellenkennung der Funkzelle, mit den mobilstations- 
seitig gespeicherten Zoneninf ormationen kann festgestellt 
werden, dass sich der mobile Teilnehmer MSA in der Heimatzone 
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HOCO momentan auf halt. Die fiir ihn gliltige Heimazone HOZO und 
gegebenenf alls die anfallenden Gebuhren konnen dann an der 
Mobilstation akustisch oder optisch in Echtzeit angezeigt 
werden. Grundsat zlich konnen Heimatzonen im gesamten Funkver- 
sorgungsbereich eines Mobilf unknetzes lokalisiert werden, ei- 
ne Zulassung lediglich bestimmter Netzbereiche fiir die zonen- 
abhangige Vergebiihrung der Anrufe kann jedoch dem Netzbetrei- 
ber vorbehalten sein. 



10 FIG 5 z.eigt beispielhaft die Ausbildung einer Stadtzone CIZO, 
die den Stadtbereich Munchen betrifft. Dabei sind mehrere 
Auf enthaltsgebiete (Location Areas) LAI, LA2, LA3 und LA4 mit 
Gebietskennungen LAID1, LAID2 , LAID3 und LAID4 sowie eine 
einzelne Funkzelle C14 mit der Zellenkennung CID14 zu der 

15 Stadtzone fiir den Stadtbereich Munchen zusammengef asst und 

als Stadtzone CIZO dem Teilnehmer MSA individuell zugeteilt. 
Es sei angenommen, dass fur die Stadtzone CIZO ein anderer 
Zonentarif als fur die Heimatzone gemafl der Darstellung in 
FIG 4 gilt. Liegen mehrere Zonen ineinander, beispielsweise 

20 die Heimatzone in der Stadtzone, so wird die Zone mit dem fiir 
den mobilen Teilnehmer giinstigeren Zonentarif - beispielswei- 
se prioritatengesteuert - ausgewahlt und zur zonenabhangigen 
Vergebiihrung der Anrufe ausgewertet. Der geografische Ort des 
Teilnehmers, dem die Stadtzone CIZO zugeordnet ist, - im vor- 

25 liegenden Beispiel der Stadtbereich Munchen - kann durch eine 
geeignete Abbildung der geograf ischen Daten - Miinchens - auf 
die zellulare Netzstruktur des Mobilf unknetzes festgelegt 
werden. Oblicherweise weist jedes Auf enthaltsgebiet , erkenn- 
bar an der jeweiligen Gebietskennung LAID1 bis LAID4 , mehrere 

30 Funkzellen auf. 



FIG 6 zeigt eine beispielhaf te Ausbildung von zwei Burozonen 
OFZOl und OFZ02, die fur den mobilen Teilnehmer MSA durch Zu- 
sammenf assung von Funkzellen eingerichtet wurden. Dabei be- 
finden sich beide Biirozonen beispielsweise in Munchen und be- 
stehen jeweils aus drei Funkzellen, von denen jeweils eine 
mit einer Zellenkennung beispielhaft bezeichnet ist. So um- 
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fasst die Burozone OFZOl die Funkzelle C12 mit der Zellenken- 
nung CID12 und die Burozone OFZ02 die Funkzelle C9 mit der 
Zellenkennung CID9. Die Grofle der Funkzellen kann dabei sehr 
unterschiedlich sein, was an der Darstellung gemafi FIG 6 fur 
die beiden Burozonen OFZOl und OFZ02 deutlich wird. Fur jede 
der beiden Burozonen ist ein geograf ischer Ort, der die Lage 
der Biiros - z.B. mit Strassenname und/oder Hausgebaude - 
festlegt, angebbar, dem jede Burozone eindeutig zuordenbar 
ist . 



FIG 7 zeigt den Nachrichtenf lufi zwischen den Einrichtungen 
des Mobilfunknetzes und der Mobilstation zum Vorinitialisie- 
ren der jeweiligen Zonen durch den Mobilf unknetzbetreiber 
oder den Diensteanbieter . Die Einrichtungen des Netzes sind 
15 die Verwaltungseinrichtung CCC, die Net zdatenbasis IC, die 

Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSG und die Vergebiihrungs- 
einrichtung BC. Das Endgerat des mobilen Teilnehmers ist die 
Mobilstation MS. Der mobile Teilnehmer gent zu seinem Netzbe- 
treiber oder Diensteanbieter und ubergibt sein Teilnehmeri- 
20 dentitatsmodul (SIM) , um bei eingeschalteter und im Mobil- - 
funknetz eingebuchter Mobilstation MS die Prozedur zur Ini- : 
tialisierung/Registrierung der vom Teilnehmer gewunschten Zo- 
nen zu starten. Dabei gibt der Netzbetreiber oder Dienstean- 
bieter in die Verwaltungseinrichtung CCC iiber die gesonderte 
25 Schnittstelle die Teilnehmerruf nummer MSISDN des Teilnehmers, 
den Zonentyp, erkenbar an der Zonenkennung ZID, und einen 
geographischen Ort AD, der zur Lokalisierung der gewunschten 
Zonen dient, ein. Diese Inf ormationen werden von der Verwal- 
tungseinrichtung CCC (customer care center) mit einer Auffor- 
derung, Zellenkennungen CID und/oder Gebietskennungen LAID zu 
ubermitteln, an die Netzdatenbasis IC. Die Netzdatenbasis IC 
stellt die Zellenkennungen CID bzw. Gebietskennungen LAID fur- 
die Funkzellen bzw. Auf enthalsgebiete bereit, die zu den vom ' 
Teilnehmer gewunschten Zonen gehdren, und sendet sie in einer 
Nachricht zur Verwaltungseinrichtung CCC zurtick. Die Verwal- 
tungseinrichtung CCC sendet daraufhin eine Nachricht zur 
Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC aus, in der diese auf- 
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gefordert wird, eine oder niehrere Kurznachrichten gemafi dem 
Kurznachrichtendienst SMS (Short Message Service) zur Mobil- 
station auszusenden. In der von der Verwaltungseinrichtung 
CCC gesendeten Nachricht sind die Zonenkennung ZID sowie die 
5 Zellenkennungen CID bzw. Gebietskennungen LAID enthalten. 

Die Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC generiert daraufhin 
zmindest eine Kurznachricht SM-MT (short message mobile ter- 
minated) , die die empfangenen Kennungen enthalt. Die Mobil- 

10 station MS speichert die eintref f enden Informationen - vor- 
zugsweise auf dem Teilnehmeridentitatsmodul SIM - und besta- 
tigt die Speicherung der Informationen/ indem eine Bestati- 
gungsnachricht in der Ubertragungsrichtung zur Kurznachrich- 
tendiensteinrichtung SMSC ruckgesendet wird. Dabei enthalt 

15 die Bestatigungsnachricht Identif ikationsdaten zur Kennzeich- 
nung des Teilnehmers - beispielsweise dessen Teilnehmerruf- 
nummer MSISDN, sowie die Zonenkennung ZID und die mobilstati- 
onsseitig gespeicherten Kennungen CID bzw. LAID . Die von der 
Netzdatenbasis IC bereitgestellten Kennungen CID bzw. LAID 

2 0 werden nicht nur zur Verwaltungseinrichtung CCC, sondern auch 
zur. Vergebuhrungseinrichtung BC parallel ausgesendet. Die 
Vergebuhrungseinrichtung BC registriert die eintref f enden In- 
formationen, sodali die teilnehmerindividuell definierten Zo- 
nen auch in der Vergebuhrungseinrichtung BC vorliegen. Auch 

25 die Vergebuhrungseinrichtung BC sendet eine Bestatigungsnach- 
richt, da£ sie Kenntnis von den Informationen liber die einge- 
richteten Zonen hat, zur Verwaltungseinrichtung CCC zuruck* 
Sobald beide Bestatigungsnachrichten von der Kur znachrichten- 
diensteinrichtung SMSC und der Vergebuhrungseinrichtung BC in 

30 der Verwaltungseinrichtung CCC eintreffen, liefert diese ei- 
nen Ausdruck und eine Bestatigung der erfolgreichen Initiali- 
sierung bzw. Registrierung der vom Teilnehmer gewiinschten Zo- 
nen zum Netzbetreiber oder Diensteanbieter zuriick. 

35 Der Diensteanbieter oder Netzbetreiber kann jederzeit die fur 
den mobilen Teilnehmer definierten Zonen uberpriifen, indem er 
beispielsweise uber die Kurznachrichten des Kurznachrichten- 
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dienstes die mobilstationsseitig gespeicherten Inf ormationen 
der eingerichteten Zonen abfragt und gegebenenf alls alte In- 
formationen durch neue Inf ormationen ersetzt bzw. loscht. Ei- 
ne Aktualisierung der Zoneninf ormationen erfolgt aber nicht 
nur mobilstationsseitig, sondern auch netzseitig, urn insbe- 
sondere die Net zdatenbasis IC und Vergebuhrungseinrichtung BC 
auf den neuesten Stand der fur den mobilen Teilnehmer defi- 
nierten Zonen und Zonentarife zu bringen. 



FIG 8 zeigt den Nachrichtenf lufi zwischen den in FIG 7 darge- 
stellten Einrichtungen zum Ferninitialisieren der jeweiligen 
Zonen durch den mobilen Teilnehmer selbst. Dabei definiert 
der Teilnehmer beispiel sweise seine gewiinschten Zonen als 
Heimatzone, Burozone oder Stadtzone gemaJJ den Beispielen in 
15 den FIG 4 bis 6, indem er uber seine Mobilstation MS, die 

sich an dem jeweiligen geographischen Ort der Zonen befindet, 
einen Dialog mit dem Mobilfunknetz - beispielsweise menuge- 
steuert an der Mobilstation MS - ftihrt. Driickt der mobile 
Teilnehmer beispielsweise eine bestimmte Taste an der Mobil- 
station MS oder gibt er einen bestimmten Befehl zum Senden 
einer Kurznachricht ein, wird der Kurznachrichtendienst zur 
Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC gestartet . Diese er- 
zeugt eine oder mehrere Kurznachrichten SM-MO (short message 
mobile originated) , in der die Zellenkennung CID der aktuel- 
len Funkzelle, in der die Mobilstation MS sich befindet, und 
die Teilnehmerrufnummer MSISD des mobilen Teilnehmers enthal- 
ten sind. Die Kurznachricht richtet sich an die Netzdatenba- 
sis IC mit dem Aufruf, die Kennungen CID bzw. LAID bereit zu 
stellen. 1st dies geschehen, sendet die Netzdatenbasis IC ei- 
ne Nachricht zur Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC zu- 
riick, in der diese aufgefordert wird, den Kurznachrichten- 
dienst SMS (short message service) zu starten. Die Nachricht 1 
zwischen. der Netzdatenbasis IC und der Kurznachrichten- 
diensteinrichtung SMSC en thai t zumindest eine Zonenkennung 
35 ZID zur Kennzeichnung der gewiinschten Zone und die Zellenken- 
nungen CID bzw. Gebietskennungen LAID zur Identif ikation der 
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in der ausgewahlten Zone liegenden Funkzellen bzw. Aufent- 
haltsgebiete . 

Die Kurznachrichtendiensteinrichtung SMSC sendet eine oder 
5 mehrer Kur znachrichten SM-MT mit den jeweiligen Inf ormationen 
zur Mobilstation MS. Die Mobilstation MS speichert die ein- 
treffenden Inf ormationen auf ihrem Teilnehmeridentitatsmodul 
SIM und bestatigt das Speichern der Inf ormationen durch Riick- 
senden einer Bestatigungsnachricht mit Identi f ikationsdaten - 

10 beispielsweise der Teilnehmerruf nummer MSISDN sowie der Ken- 
nungen ZID und CID bzw. LAID. Die Kurznachrichtendiens tein- 
richtung SMSC leitet die Bestatigungsnachricht an die Verwal- 
tungseinrichtung CCC weiter. Ebenso ubermittelt die Vergebiih- 
rungseinrichtung BC nach Erhalt und Speicherung der jeweili- 

15 gen Kennungen CID bzw. LAID eine Bestatigungsnachricht zur 

Verwaltungseinrichtung CCC. Ein Ausdruck und eine Bestatigung 
der fur den mobilen Teilnehmer definierten Zonen, deren In- 
formationen vorzugsweise sowohl mobilstationsseitig als auch 
netzseitig in der Vergebuhrungseinrichtung BC gespeichert 

20 sind, erfolgt an den Net zbetreiber bzw. Diensteanbieter . Eine 
Bestatigung der erf olgreichen Initialisierung bzw. Registrie- 
rung seiner gewiinschten Zonen kann der Teilnehmer auch liber 
die Mobilstation MS erhalten, sofern durch den Dialog mit dem 
Netz eine entsprechende Bestatigungsnachricht - vorzugsweise 

25 wiederum iiber Signalisierungsnachrichten wie beispielsweise 

die Kurznachrichten des Kurznachrichtendienstes - von der Mo- 
bilstation MS empfangen und dem Teilnehmer optisch und/oder 
akustisch angezeigt wird. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Vergebuhrung von Anrufen, die von Mobilsta- 
tionen (MS) mobiler Teilnehmer gesendet und empfangen werden 
konnen, in einem Mobil funknetz mit einer aus Funkzellen auf- 
gebauten zellularer Net zstruktur, das aufweist - 

- funktechnische Einrichtungen (BSS) zum Senden/ Empfangen 
von Signalisierungs- und/oder Nutzinf orraationen zu/von den 
Mobilstationen (MS), 

- vermittlungstechnische Einrichtungen (MSC) zum Durch- 
schalten von Signalisierungs- und/oder Nut zverbindungen 

- Speichereinrichtungen (HLR) zum Speichern von Teilneh- 
merdaten der mobilen Teilnehmer, 

-.eine Vergebuhrungseinrichtung (BC) zum Aufzeichnen von 
anrufbezogenen Datensatzen und zum Ermitteln der jeweiligen 
15 Anrufgebiihr abhangig von den Datensatzen, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dafi fur den mobilen Teilnehmer eine oder mehrere Zonen 
(HOZO, CIZO, OFZO) durch Zusammenf assung von Funkzellen (z.B. 
C1...C6) und/oder von Auf enthal tsgebieten (z.B. LA1...LA4) 
teilnehmerindividuell definiert werden, 

- dafi die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) jeweils einem geographi- 
schen Ort des mobilen Teilnehmers zugeordnet und Zonentarife 
(THZ, TCZ, TOZ) den Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) zugeteilt wer- 
den, und 

25 - dafi die Vergebuhrungseinrichtung (BC) uber die fur den mo- 
bilen Teilnehmer definierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) und Zo- 
nentarife (THZ, TCZ, TOZ) informiert wird, die bei Aufenthalt 
des mobilen Teilnehmers in einer der Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) 
zum Ermitteln der jeweiligen Anrufgebiihr verwendet werden. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi Informationen uber die far den mobilen Teilnehmer defi- 
nierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) vom Mobilf unknetz zu der Mo- 
bilstation (MS) des Teilnehmers gesendet und in der Mobilsta- 
tion oder in einem Teilnehmeridentitatsmodul (SIM) der Mobil- 
station gespeichert werden. 
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3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Informationen zumindest eine Zonenkennung (ZID) zur 
Identif ikation des Zonentyps enthalten. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Informationen Zellenkennungen (CID) zur Identif ikati- 
on der Funkzellen und/oder Gebietskennungen (LAID) zur Iden- 
tifikation der Auf enthaltsgebiete enthalten. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi von der Mobilstation (MS) das Speichern der Informationen 
dem Mobilf unknetz bestatigt und dabei die fur den Teilnehmer 
gespeicherten Informationen ruckgesendet werden. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Informationen zwischen dem Mobilf unknetz und der Mo- 
bilstation (MS) in Signalisierungsnachrichten ubertragen wer- 
den . 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Informationen zwischen einer Kur znachrichtendienst- 
einrichtung (SMSC) des Mobilf unknetzes und der Mobilstation 
(MS) in einer oder mehreren Kurznachrichten (SM-MT) eines 
Kurznachrichtendienstes signalisiert werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi von der Mobilstation (MS) bei Einbuchen in das Mobilf unk- 
netz uberprtift wird, ob sie sich in einer der fur den mobilen 
Teilnehmer definierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) aufhalt. 
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9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gek-ennzeichnet, 

dafi die Oberprufung durch Vergleich von uber die Luft empfan- 
genen Informationen, die eine Lokalisierung der Mobilstation 
5 (MS) in einer identif izierbaren Funkzelle (z.B. C3) oder in 
einem identif izierbaren Auf enthaltsgebiet (z.B. LA2) ermogli- 
chen, mit den mobilstationsseit ig gespeicherten Inf ormationen 
erf olgt . 

10 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Aufenthalt der Mobilstation (MS) in einer der Zonen 
(HOZO, CIZO, OFZO) an der Mobilstation optisch angezeigt 
und/oder akustisch mitgeteilt wird. 

15 

11. Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi abhangig davon, ob sich die Mobilstation (MS) in einer 
der definierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) aufhalt oder nicht 
20 aufhalt, entsprechende Sicherheitsf unktionen und/oder anruf- 
bezogene Aktionen von der Mobilstation und dem Mobil funknetz- 
unterstlitzt oder nicht untersttitzt werden. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dafi bei mehreren ineinanderliegenden Zonen (z.B. HOZO, CIZO) 
eine Priorisierung der Zonen mit den entsprechenden Zonenta- 
rifen zur Vergebuhrung erf olgt. 

30 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi der fur eine definierte Zone gultige Zonentarif (z.B. 
THZ) einen Basistarif und einen distanzabhangigen Tarif, der 
die Aufenthaltsorte des anrufenden Teilnehmers und/oder des 

35 angerufenen Teilnehmers berucksichtigt , umfaflt. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dafi netzseitig eine Oberprufung der in der Mobilstation (MS) 
und in der Vergebuhrungseinrichtung (BC) vorliegenden Infor- 
mationen uber die definierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) teil- 
nehmerspezif isch fur den jeweiligen mobilen Teilnehmer initi- 
iert wird und dabei die Inf ormationen von der Mobilstation 
und der Vergebuhrungseinrichtung angefordert und ausgewertet 
werden. 



15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi Anderungen der Netzstruktur bezogen auf die Funkzellen 
(z.B. C1...C6) und/oder die Auf enthaltsgebiete (z.B. 

LA1...IA4) netzseitig berucksichtigt und neue Inf ormationen 

zur Kennzeichnung der von den Anderungen betroffenen Zonen 
(z.B. HOZO, CIZO) fur die jeweiligen mobilen Teilnehmer ein- 

getragen werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die neuen Inf ormationen zu der Mobilstation (MS) gesendet 
und mobilstationsseitig gespeichert werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 14, 15 oder 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Inf ormationen zwischen einer Kurznachrichtendienst- 
einrichtung (SMSC) des Mobilf unknet zes und der Mobilstation 
(MS) in einer oder mehreren Kurznachrichten (SM-MT) eines 
Kurznachrichtendienstes signalisiert werden. 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die fur den mobilen Teilnehmer einzurichtenden Zonen 
(HOZO, CIZO, OFZO) vom Mobilf unknet zbetreiber (OP) oder einem 
Diensteanbieter (SP) vorinitialisiert werden, indem der Mo- 
bilfunknetzbetreiber oder der Diensteanbieter zumindest einen 
Ort (AD) des Teilnehmers und eine Zonenkennung (ZID) zum Netz 
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Ubermittelt und eine Bestatigung uber ein erf olgreiches Regi- 
strieren der Zonen vom Netz erhalt. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, 
daft die fur den mobilen Teilnehmer einzurichtenden Zonen 
(HOZO, CIZO, OFZO) vom Teilnehmer selbst f erninitialisiert 
werden, indem er sich an seinem Ort aufhalt und im Dialog mit 
dem Mobilfunknetz die Funkzellen und/oder Auf enthaltsgebiete 
seiner gewiinschten Zonen durch Eingaben in die Mobilstation 
(MS) festlegt. 



20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 daft netzseitig eine Verwaltungseinrichtung (CCC) oder eine 
Netzdatenbasis (IC) die zur Initialisierung erf orderlichen 
Informationen empfangt und zur Mobilstation (MS) aussendet. 

21. Verfahren nach Anspruch 1, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

da/5 die teilnehmerindividuelle Definition der Zonen (HOZO, 
CIZO, OFZO) und deren Zuordnung zu geographischen Orten sowie 
die Zuteilung der Zonentarife (THZ, TCZ, TOZ) in einer Netz- 
datenbasis (IC) einer die Steuerung von Diensten Intelligen- 

25 ter Netze (IN) unterstiit zenden Diens testeuerungsstelle (SCP) 
gespeichert wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Dienstesteuerungsstelle (SCP) eine Dienstelogik (SMP) 
enthalt, die abhangig vom Erkennen eines IN-Anrufs in einer 
Vermittlungseinrichtung (MSC) des Mobilf unknetzes teilnehmer- 
spezifisch ... 

- die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) fur den anrufenden mobilen 
Teilnehmer in einer Initialisierungsphase registriert oder 
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- den Anruf in Bezug auf den Aufenthalt der Mobilstation (MS) 
in einer seiner definierten Zonen in einer Anruf behandlungs- 
phase uberprtift oder 

- die Zonen fur den anrufenden mobilen Teilnehmer in einer 
Anderungsphase modifiziert bzw. loscht. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi bei Aufenthalt der Mobilstation (MS) in einer der defi- 
nierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) von der Dienstelogik (SMP) 

- eine Information zur Anzeige der Zone (z.B. HOZO) zur Mo- 
bilstation (MS) gesendet wird und 

- zusatzlich zu den Datensatzen eine Zonenkennung (ZID) zur 
Identif ikation des Zonentyps zur Vergebuhrungseinrichtung 
(BC) ubermittelt wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi auf Grund des IN-Anrufs die Zellenkennung (z.B. CID3) der 
aktuellen Funkzelle (z.B. C3) , in der sich der mobile Teil- 
nehmer befindet, von der Dienstelogik (SMP) ermittelt und zur 
Lokalisierung des Anrufs ausgewertet wird, und dafl abhangig 
von der Lokalisierung des Anrufs entweder eine Auswahl der 
einzurichtenden Zone (z.B. HOZO) in der Initialisierungsphase 
getroffen oder die Funkzelle (z.B. C3) auf die Zugehorigkeit 
zu einer definierten Zone (z.B. HOZO) in der Anruf behand- 
lungsphase uberprtift wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) anhand der vom mobilen Teil- 
nehmer gewahlten IN-Diensteruf nummer oder anhand einer oder 
mehrerer Ziffern der IN-Diensteruf nummer ausgewahlt werden. 



26. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dafi in der Diens testeuerungsstelle (SCP) eine Liste der Zu- 
ordnungen zwischen geographischen Orten und Zellenkennungen 
zur Identifikation der Funkzellen und/oder Gebietskennungen 
zur Identifikation der Auf enthaltsgebiete gespeichert wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Dienstesteuerungsstelle (SCP) eine Dienstelogik (SMP) 
enthalt, die abhangig vom Erkennen eines IN-Anrufs in einer 
Vermittlungseinrichtung (MSC) des Mobilf unknet zes teilnehmer- 
spezifisch die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) fur den anrufenden 
mobilen Teilnehmer in einer Initialisierungsphase registriert 
und Informationen iiber die fur den Teilnehmer definierten Zo- 
nen bereitstellt, die in einer oder mehreren Kurznachrichten 
(SM-MT) des Kurznachrichtendienstes zu der Mobilstation (MS) 
des Teilnehmers gesendet und mobilstationsseitig gespeichert 
werden. 

28. Verfahren nach Anspruch 27, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi von der Dienstelogik (SMP) die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) 
fur den mobilen Teilnehmer in einer Anderungsphase modifi- 
ziert bzw. geloscht werden und neue Informationen zur Mobil- 
station (MS) des Teilnehmers gesendet und mobilstationsseitig 
gespeichert werden. 

29. Verfahren nach Anspruch 2 7 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi von der Dienstelogik (SMP) teilnehmerspezif isch Informa- 
tionen iiber die ini tialisierten Zonen oder uber geanderte 
bzw. geloschte Zonen zur Vergebiihrungseinrichtung (BC) gesen- 
det und in der Vergebiihrungseinrichtung (BC) gespeichert wer- 
den. , 

30. Mobilfunknetz zur Vergebuhrung von Anrufen, die von Mo- 
bilstationen (MS) mobiler Teilnehmer gesendet und empfangen 
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werden konnen, mit einer aus Funkzellen aufgebauten zellula- 
rer Netzstruktur / das- aufweist 

- funktechnische Einrichtungen (BSS) zum Senden/Empf angen 
von Signalisierungs- und/oder Nut zinf ormationen zu/von den 
Mobilstationen, 

- vermittlungstechnische Einrichtungen (MSC) zum Durch- 
schalten von Signalisierungs- und/oder Nut zverbindungen 

- Speichereinrichtungen (HLR) zum Speichern von Teilneh- 
merdaten der mobilen Teilnehmer, 

- eine Vergebiihrungseinrichtung (BC) zum Aufzeichnen von 
anrufbezogenen Datensatzen und zum Ermitteln der jeweiligen 
Anrufgebtihr abhangig von den Datensatzen, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft eine Netzdatenbasis (IC) vorgesehen ist, die 

- Inf ormationen liber eine oder mehrere Zonen (HOZO, CIZO, 
OFZO) speichert, die fur den mobilen Teilnehmer durch Zusam- 
menfassung von Funkzellen (z.B. C1...C6) und/oder von Aufent- 
haltsgebieten (z.B. LA1...LA4) teilnehmerindividuell defi- 
niert sind, 

- Inf ormationen uber eine Zuordnung der Zonen (HOZO, CIZO, 
OFZO) zu jeweils einem geographischen Ort des mobilen Teil- 
nehmer s und Informationen uber eine Zuteilung von Zonentari- 
fen (THZ, TCZ, TOZ) zu den jeweiligen Zonen speichert, und 

- die Informationen uber die fur den mobilen Teilnehmer defi- 
nierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) und Zonentarife der Verge- 
biihrungseinrichtung (BC) zur Verfugung stellt, die die Zonen- 
tarife (THZ, TCZ, TOZ zum Ermitteln der jeweiligen Anrufge- 
btihr bei Aufenthalt des mobilen Teilnehmers in einer der Zo- 
nen verwendet. 

31. Mobilf unknetz nach Anspruch 30, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Netzdatenbasis (IC) in einer einer die Steuerung von 
Diensten Intelligenter Netze (IN) unters ttitzenden Dienste- 
steuerungsstelle (SCP) gespeichert ist. 

32. Mobilf unknetz nach Anspruch 31, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daft die Dienstesteuerungsstelle (SCP) eine Dienstelogik (SMP) 
aufweist, die abhangig vom Erkennen eines IN-Anrufs in einer 
Vermittlungseinrichtung (MSC) des Mobilf unknetzes teilnehmer- 
5 spezifisch 

- die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) fur den anrufenden mobilen 
Teilnehmer in einer Ini tialisierungsphase registriert oder 

- den Anruf in Bezug auf den Aufenthalt der Mobilstation (MS) 
in einer seiner definierten Zonen in einer Anrufbehandlungs- 

10 phase uberprtift oder 

- die Zonen fur den anrufenden mobilen Teilnehmer in einer 
Anderungsphase modifiziert bzw. loscht. 

33. Mobilfunknetz nach Anspruch 31, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Dienstesteuerungsstelle (SCP) eine Dienstelogik (SMP) 
aufweist, die abhangig vom Erkennen eines IN-Anrufs in einer 
Vermittlungseinrichtung (MSC) des Mobilf unknetzes teilnehmer- 
spezifisch die Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) fur den anrufenden 
mobilen Teilnehmer in einer Ini tialisierungsphase registriert 
und Informationen uber die fur den Teilnehmer definierten Zo- 
nen bereitstellt, die in einer oder mehreren Kurznachrichten 
(SM-MT) des Kurznachrichtendienstes zu der Mobilstation (MS) 
des Teilnehmers gesendet und mobilstationsseitig gespeichert 
25 werden. 
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34. Mobilstation (MS) zum Senden und Empfangen von Anruf en 
mobiler Teilnehmer eines Mobilf unknetzes mit einer aus Funk- 
zellen aufgebauten zellularer Netzstruktur , 

30 dadurch gekennzeichnet, 

daft netzseitig erzeugte Informationen Uber eine oder mehrere 
Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) , die fur den mobilen Teilnehmer 
durch Zusammenfassung von Funkzellen (z.B. C1...C6) und/oder 
von Aufenthaltsgebieten (z.B. LA1...LA4) teilnehmerindivi- 

35 duell definiert sind, gespeichert sind. 

35. Mobilstation nach Anspruch 34, 
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dadurch gekennzeichnet, 
dafi sie optische und/oder akustische Mittel zum Anzeigen 
und/oder Mitteilen des Auf enthalts der Mobilstation (MS } in 
einer der definierten Zonen (HOZO, CIZO, OFZO) aufweist. 

36. Mobilstation nach Anspruch 34 oder 35, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi sie optische Mittel zum Anzeigen der fur den mobilen 
Teilnehmer aktuell gultigen Zone (z.B. HOZO) aufweist. 
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